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Cartucce per Filtro d’acqua mod. CARBON BLOCK 1300 (10”) E 2600 (20”) 

Il filtro CARBON BLOCK attivo è specifico per il trattamento dell’acqua potabile abbinando l’azione dei 
carboni (attenua il sapore di cloro troppo intenso e di altre sostanze sgradevoli) ad una filtrazione di 5 

micron.  
Sostituire in base alle esigenze e comunque non oltre 6 mesi. Se utilizzato per uso potabile prevedere 

adeguato post trattamento di disinfezione. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: +0°C / + 30°C 
PORTATA MASSIMA: (091) 600 LT / H (098) 800 LT / H 

GRADO DI FILTRAZIONE: 5 MICRON 

TIPO DI FILTRAZIONE: CHIMICO-FISICA 
GUARNIZIONI: in gomma a norma DM174. 

Setto filtrante: blocco di carbone attivo estruso di origine vegetale 
Piattelli, reti filtranti e rivestimento esterno: polipropilene 

Guarnizioni: NBR 
 

 

 

 

CARTUCCE PER FILTRO IN PLASTICA 
 

CARBONI ATTIVI (CARBON BLOCK) 
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