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UTILIZZO: Ovunque sia necessario avere acqua priva di sostanze solide di piccolissime dimensioni e, in particolare, di sabbie finissime e lo spazio 
per l’installazione è ridotto. 
COSTRUZIONE: I filtri Euroacque sono costruiti con testate e ghiera in ottone e vaso trasparente. 
FUNZIONAMENTO: L’acqua greggia entra nel filtro e quindi, convogliata nella zona depurante, esce perfettamente filtrata.  
PRINCIPIO: L’elemento filtrante, inalterabile nel tempo, sviluppa una filtrazione sempre precisa ed efficace. La capacità di filtrazione è di 100 
micron. A richiesta altri gradi di filtrazione. Per serie NANOHOT grado di filtrazione 500 micron. 
 
MANUTENZIONE: Consiste nell’effettuare la pulizia delle candele filtranti che, anche se intasate da ferro, possono essere riattivate da un bagno di 
pochi minuti con il loro apposito solvente.  
La serie NANOFILTRO/A è dotata di rubinetto di scarico che permette di espellere la sabbia senza smontaggio 
 
Il NANOFILTRO è disponibile anche per utilizzo con acqua calda 90°C (vers. NANOHOT). Ideale per la 
rimozione di sabbia, fanghi e residui ferrosi dai circuiti di riscaldamento/condizionamento. Consigliato 
soprattutto quando l’installazione di nuove caldaie su vecchi impianti porta residui che possono danneggiare 
lo scambiatore di calore negli impianti a condensazione. In alternativa ad un defangatore  (più caro) 
grazie alla sua speciale cartuccia inox trattiene microimpurità che il defangatore non riesce a fermare.  

 


