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FILTRI IN PLASTICA 
Attacchi da ½” per cartucce 5” mini

DESCRIZIONE. 

Contenitori vuoti in plastica per vari tipi di cartucce - 5” 
mini.
Testa e ghiera in Polipropilene rinforzato con inserti in Ot-
tone e vaso in san.
I contenitori non devono essere installati in luoghi soggetti 
a sbalzi di pressione (PN7).
Temperatura di utilizzo +1°C / +45°C.
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CODICE MODELLO DESCRIZIONE ATTACCHI
DIMENSIONI

in mm
PEZZI

A B x conf.

CFPØØ725N 1002 5” STAFFABILE ½" F 170 124 24

CFP51ØØØ 1000 5” MINI 3 VIE ½" F 170 97 36

INGRESSO
ACQUA GREZZA

VOCI DI CAPITOLATO.

Fornitura di contenitori vuoti per filtri in plastica da 
assemblare. Testa e ghiera in polipropilene rinforzato con 
inserti in ottone. I contenitori non devono essere installati 
in luoghi soggetti a sbalzi di pressione (PN7).
Temperatura di utilizzo: + 1°C / + 45 °C.

1 Contatore acquedotto
2 Valvola di ritegno
3 Rubinetto prelievo campioni
4 Manometro controllo pressione
5 Vaso espansione e/o anticolpo d’ariete
6 Filtro Euroacque
7 Rubinetto sfera       INSTALLAZIONE: mod. 1002 & 1000       mod. 1000


