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CODICE MODELLO PORTATA ATTACCHI DIMENSIONI
in mm PEZZI

Lt/minuto Ø L X conf.

EUROJOL1 EUROJOLLY ½” 30 ½”F 35 60 5

EUROJOL2 EUROJOLLY ¾” 46 ¾” F 40 65 2

EUROJOL3 EUROJOLLY 1” 58 1" F 50 80 2

CODICE MODELLO PORTATA ATTACCHI DIMENSIONI
in mm

Lt/minuto Ø L Kg

EUOTTØ12 EURO/T/OTTONE ½” 35 ½” M 56 132 1,3

EUOTTØ34 EURO/T/OTTONE ¾” 50 ¾” M 68 134 1,9

EUOTTØØ1 EURO/T/OTTONE 1” 70 1” M 90 141 1,9

EUOTT114 EURO/T/OTTONE 1¼” 140 1¼” M 90 165 3,7

EUOTT112 EURO/T/OTTONE 1½” 170 1½” M 90 165 3,3

EUOTT2ØØ EURO/T/OTTONE 2” 210 2” M 90 165 4,1

Speciali magnetizzatori a passaggio totale.  Antivibrante. L’esclusivo sistema 
impedisce al magnete il contatto con l’acqua. Nessuna manutenzione. 
APPLICAZIONI: per utenze civili ed industriali, appartamenti, ville, ristoranti, 
condomini, alberghi, piscine private.
In Ottone cromato. Con nucleo in Neodimio incorporato nella struttura.

Magnetizzatori Ottone (Euro/T/ottone) per utenze civili ed industriali ad alta 
portata.
APPLICAZIONI: per utenze civili ed industriali, appartamenti, ville, ristoranti, 
condomini, alberghi, piscine private.
CERTIFICAZIONI: TUV; SwGV; CE
In Ottone cromato. Nucleo multiplo in Neodimio rivestito con Polietilene 
alimentare.

EUROjOLLY 
Anticalcarei magnetici alto flusso

EURO/T 
Anticalcarei magnetici a forte campo magnetico


